Zasady vysadby stromu

VYSADBA STROMU V PODMINKACH POZMENENYCH URBANIZOVANYM PROSTREDIM
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Substréty pro vysadbu stromii ve zhorsenych podminkéch

a) propustné mineralni substraty diky svym vlastnostem vyrazné zlepsuji pro-
pustnost vzduchu a vody; pouzivaji se zvlasté ve zhorsenych podminkach,
kde je obvykle nezadouci pouziti substratu s vysokym obsahem humusu
v hloubce V&t nez 30 (40) cm;

b) strukturalni substraty schopné po zhutnéni nést stavebni konstrukci a zaro-
veh zachovaji vhodné podminky pro réist korent

Zpusoby ukotveni strom(
a) vysoké Kotveni na 24 kiily
» Vysoké kotveni slouzi také jako mechanickéa ochrana kminku v prvnich le-
tech po vysadbé.
» Optimalni je dosazeni maximalni vy3ky kotveni, nejvy3e vdak 10cm pod
nasazenim korunky.
» Uvazky kmene museji byt instalovany tak, aby nezptisobovaly jeho poskozenil
b) podzemni kotveni balu
¢) vrchni kotveni
» Vrchni kotveni je kombinaci podzemniho ukotveni balu a kotveni koruny
specialnimi ocelovymi lany.

Obecné zasady vysadby strom(

Pfi vysadbé stromu je tfeba dbat nasledujicich podminek:

provéfit p tnost vy é jamy pred vy: , pfi nepfiznivych odtokovych pomérech pouzit
drenaz

upravit hloubku vysadbové jamy tak, aby odpovidala vyice balu sazenice

upravit sitku vysadbové jamy tak, aby byla minimalné 1,5 nasobek priiméru balu

narusit stény vysadbové jamy ve zhutnénych ptdach jako prevenci ,kvétinaového efektu”
Poznamka: Tzv. , kvétinacovy efekt” nastava, pokud kofeny nemohou dostatecné pronikat do okol-
niho zhutnéného nebo jinak fiznivého substrétu. V jeho dusledku je ohroZena stabilita a vitalita
stromu. Tento jev se silnéji projevi zejména pfi vyrazné rozdilnych vlastnostech substratu ve vysad-
bové jamé a substratu v jeho okoli. Lze ho zmirnit pravé rozrusenim stén vysadbové jamy. Zmirnujici
efekt mé téz hranaty tvar jémy.

provést vyménu substratu ve vysadbové jamé

Poznamka: Uéelna je obvykle vyména nejvyse poloviny substratu. Vyjimkou jsou ¢lovékem vyrazné
negativné ovlivnénda stanovisté, napr. v méstské ulici, kde je moZné ménit vice substratu. V hloubce
Vétsi neZ 30 (40)cm by nemél byt pouZit substrét s vyznamnym obsahem organickych Iatek.

uvolnit kofenovy kréek rozstfizenim dratu v pipadé vysadby s fixaci kofenového balu

uplné odstranit fixaci balu v pfipadé, ze je pro fixaci pouzit material, ktery se v pudé nerozlozi
rozvolnit kofenovy systém v pfipadé, Ze je pouZito kontejnerované sazenice, jejiz koreny se prizpG-
sobuji obalu (jsou sto¢ené)

provést odpovidajici ukotveni vysazeného stromu ve vysadbové jamé jako prevenci proti vychyleni
disledné dbat na to, aby kofenovy kréek stromu byl usazen zaroven s okolnim terénem, nesmi byt
ani pod terénem, ani nad terénem

provést dostatecnou zalivku stromu, optimalné béhem vysadby a po ni

provést redukci koruny pfi vysadbé, ponechat terminal — vzristny vrchol

zfidit vysadbovou misu, ktera usnadni a zefektivni zalivku

2zvazit potfebu ochrany kmene a zvolit jeji zpiisob

vysadbovy prostor muléovat ve vrstvé o mocnosti 8-12cm, baze kmene nesmi byt muléem zahrnuta

Po vysadbé nesmi byt zanedbana

D dostatecna zalivka

» kontrola kotveni, pfipadné uvazki

D véasné odstranéni kotvicich prvka

» vychovny fez

Bez nasledné péce mize byt i velice kvalitni vysadba odsouzena k nezdaru!

Zpusoby mechanické ochrany stromi

a) ochrana kmene rakosovou rohozi nebo jutovou stuhou proti negativnim
vn&jgim vliviim (proti oslunéni, psf moi apod.,

b) ochrana kofenového prostoru a kmene proti mechanickému poskozen
a proti zhutnéni ptidy (napf. kovové nebo drevéné zabrany, mize)

Umozdiuji zvétsit omezeny prokofenitelny prostor v misté vysadby, pipadné
#fuji jeho propojeni s dalsimi prokorenitelnymi prostory (pomoci ryh, kofe-
novych cest, korenovych mostt apod.)

zalévat uvolnit bal mulcovat, ale ne ke
kminku

chrénit kmen

redukéni fez a nasled- véas odstranit kotveni

ny vychovny fez

neposkodit kminek

nesazet hluboko

VYSADBA STROMU V KRAJINE NEBO V PODMINKACH MALO POZMENENYCH

URBANIZOVANYM PROSTREDIM

RV
Vysadba podél silnic

Vysadbu je nutné provadét v dostateéné vzdalenosti od
krajnice, obvykle az za hranou odvodiiovaciho piikopu

Zpusoby ukotveni strom(

a) nizké kotveni na tfi kily, jehoZ vyhodou je pfirozené namahani stromu a s tim spojené pfiméfené tloustnu-
ti kmene, tzv. adaptivni rist, pouz

b) vysoké kotvenf na jeden ki, vhodné pro pouZiti u prostokofennych sazenic. chrén

Pii vysadbé stromd je treba dbat prislusnych pravnich predpist a norem, zejména respektovat ochranna pasma siti technického vybaveni a ustanoveni zakona ¢. 13/1997 Sb.,

o pozemnich komunikacich, a zakona ¢. 254/2001 Sb., 0 vodach, v platném znéni.

Ochrana kminku
proti okusu zvéFi
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